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Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
P.O.Box 108
FI-80101 JOENSUU
FINLAND
Tel.	 +358 20 599 2501
Fax	 +358 20 599 2209

ООО «Аблой»
127273, Россия,
Москва, ул. Отрадная 2Б, 
строение 7
Тел. +7 495 937 50 90
Факс. +7 495 937 50 91

www.abloy.com

An ASSA ABLOY Group brand

Abloy Oy is one of the leading manufacturers of locks, locking systems and architectural hardware and the world’s leading developer of products in the field of electromechanical locking 
technology.

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience. 
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An ASSA ABLOY Group brand

СТАНДАРТНЫЙ КОРПУС ЗАМКА

2 3/8 (60 мм) или 2 3/4 (70 мм)
(Регулируемый)

2 3/8 (60 мм) или 2 3/4 (70 мм)
(Регулируемый)

CY411T
ДВОЙНОЙ ЦИЛИНДР

с LC801

с LC801

с LC801

с LC802

с LC802

с LC802

Замок открывается ключом снаружи и внутри

Замок открывается ключом снаружи и поворотной 
кнопкой внутри

CY412T
ОДНОСТОРОННИЙ ЦИЛИНДР 
С ПОВОРОТНОЙ КНОПКОЙ

Замок открывается ключом снаружи и поворотной 
кнопкой внутри.
Внутренняя поворотная кнопка может быть 
заблокирована с помощью ключа. Таким образом, 
обеспечивается двухстороннее запирания

CY413T
ОДНОСТОРОННИЙ ЦИЛИНДР 
С БЛОКИРУЕМОЙ 
ПОВОРОТНОЙ КНОПКОЙ

ЗАМКИ С ПРЯМЫМ РЕГЕЛЕМ – DEADBOLTS
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

•  Продукция сертифицированная 
лабораторией безопасности UL
 - теста на взлом UL
 - противопожарный тест UL 20 мин.
•  Накрывающая скобянка цилиндра из 
закаленной стали
•  Регулируемый размер корпуса замка
•  Блокируемая поворотная кнопка, опция
•  6 мм стальные винты
•  Высокопрочный ригель
 - из закаленной стали длиной 2”
 - выход ригеля 1” (24,5 мм)
•  Усиленная стальная запорная планка
•  Защищающая ригель пластина

ДОСТУПНЫЕ ОБРАБОТКИ

Толщина дверей от 1 3/4“ (44,5 мм) 
до 2 1/8“ (54 мм)
Стандартная поставка для дверей 
1 3/4”  (44,5 мм)

1 8

US26/625
Хром

US26/626
Матовый Хром

US4/606
Матовая Латунь

US3/605
Латунь PVD

КОРПУС ЗАМКА С ЗАПРЕССОВКОЙ




